Hakkimizda;

1963 vilinda tavukculuga giris yapan Gures Group ulkemizin tek cati altinda
toplanmis, en blyuk tam entegre yumurta Uretim tesisidir. 2002 yilinda kurulan
Gures Teknoloji, Gures Group bunyesinden gelen sektorel bilgi birikimini, AR-GE
muhendisleri tarafindan vyapilan inovatif calismalar ile sistemlestirerek kendi
standartlarini yaratan bir marka haline gelmistir.

; 3 5 kitada, bircok ulkeye ihracat yapan Gures Teknoloji'de, musteri memnuniyeti her
Ye n | N es | I zaman On plandadir. Satis yapilan trtnlerin montaji, servisi ve satis sonrasi bakimlari,
ulkemizde ve dunyada, tamami Gures Teknoloji'nin personeli olan teknik ekipleri

YUITIUI’ta KOnVEybl’ .. | N tarafindan yapiimaktadir.

SISteml e Gures Teknoloji'nin kendi patentiyle trettigi; Yumurta Tavugu Kafesi, Civciv Bayutme
Kafesi, Broiler Kafesi, Zenginlestirilmis Yumurta Tavugu Kafesi, Bildircin Kafesi,
Damizlik Kafesi ve iklimlendirme sistemlerinden sonra son teknoloji sistemler
kullanilarak AR-GE muhendislerimiz tarafindan gelistirilen Eggspress Konveyor
Sistemleri'ni sunmaktan gurur duyar.

Tavukguluk sektord sorunlarina alternatif cozimler sunmak adina var gictyle ¢alisan
AR-Ge sistematigi icinde, TUBITAK ve Universiteler isbirligi ile en ust dizey

muhendislik ve teknoloji kullanarak urun gelistirme projelerine yatirirm yapmaya

devam edecektir.
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Konveyor kaynakli
yumurta
kiriklarina

@® Korozyona dayanikli malzemeden imal edilen sistem.
@® Yumurta toplama hizinin ayarlanabilme secenegi.

@ 90 dereceye kadar acilan konveyér viraj sisteminin parcalari zincir eklenerek ézel tretilir ve
kaynaksiz bir sekilde monte edilir.

@ Ciftlikte bulunan hayvan sayisina gore 3 farkli genislikte konveyor sistemi secme imkant.

@ 45 -90 arasi bltlin ac1 ve derecelere doniis imkani.

@ Ozel tasarlanmis kirilma noktalari, tasinan yumurtalarda hasar minimuma indirir.

@ Ozel tasanim bariyer borularinin kullanimiyla konveyér kaynakli yumurta kirlilikleri engellenir.

@ Yumurtalarin korunmasi icin 6zel tiretilen konveyoér (ist kapaklari biitiin mevsimsel etmenlere karsi
yumurtalarin gtivenle tasinmasini saglar.

@ CGlires Eggspress Konveyor Sistemin’ de birinci sinif galvaniz kaplama zincir cubuklari kullanilir.
@ Yan profil, baglanti saclari ve virajlar 6zel tasarim olup ekoselli aliminyumdan yapilmistir.

@ CEkoselli aliminyumdan Gretilen yan profil, baglanti saclari ve virajlar AR-GE miihendislerimiz
tarafindan Ozel olarak tasarlanmistir.

@ Baslik sisteminde bulunan 6zel tasarlanmis aktarma yeri yumurtanin hasarsiz ve istenilen aciyla
iletilmesini saglar.

@ CGlires Eggspress Konveyor Sistemi harcadigi az enerjiyle elektrikten tasarruf etmenizi saglar.

@ Suirtinme kat sayisi sifira yakin olan konveyor zincir yataklariyla sessiz ve uzun 6mdarli calisma
imkani.

@ Ozel zincir yapisi sayesinde konveyére ulastiginda yumurtanin sabit kalmasini saglayarak ic yapisinin

bozulmasini engeller.
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Ciftlik kapasitesine gore belirlenebilir konveyor olclleri
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® Baslik sistemi hicbir sekilde kaynakli montaj sistemi olmadan Uretilen bir sistemdir.

® Baslikta bulunan mekanik zincir gerdirme sistemi yerine, kendinden gerdirmeli
sistem kullanilmistir. Bu sistemin avantaji, mevsim sartlarina bagh olarak zincir
materyalleri genlesip, vogunlastigl icin surekli gerginliginin kontrol edilmesi
gerekir. Fakat kullandigimiz sistem sayesinde zincir strekli gerginligini istenilen
seviyede kendisi saglamaktadir.

® Basliklarda kendinden gerdirmeli sistem kullaniimistir. Mevsimlere gore genlesip
yogunlasan zincir bu sayede istenilen seviyeye gore kendisini ayarlayabilmektedir.




